
   توصيف محصول:   
 
 
 
 
 
   
  

   كاربرد:
 
  
  
  

  تهيه مي شوند، اندازه گيري مي شود.مقادير شاخص هاي فيزيكي براي نمونه هايي كه از طريق تزريق      *

  انحراف  مقدار  واحد  روش آزمون  مشخصات
  ± ٣ ٢٢  C, 2.16kg( ASTM D1238 g/10min° 230( شاخص مذاب

 ± ١٠  ١٤٥  9.8N ،1mm( ASTM D1525 °Cدماي نرمي ويكت (
H.D.T. (0.46 MPa, 0.36mm ) ASTM D648 °C  ١٠  ٩٥ ± 

 ± ١٠٠  ١٤٠٠ 2.0mm/min( ASTM D 790 MPaمدول خمشي (
 ± ٣  ٢٦  50.0mm/min( ASTM D638 MPaمقاومت كششي در نقطه تسليم (

 ± ١  ٧  % 50.0mm/min( ASTM D638( درصد افزايش طول در نقطه تسليم
 ± ١٥  ١٢٠ Izod )23 °C ،2.75J ( ASTM D256 J/mمقاومت ضربه اي 
 ± ٤  ٥٠ Izod ) -23 °C ،2.75J ( ASTM D256 J/mمقاومت ضربه اي 

 ± ١٠  ١٢٥ R-B( ASTM D785 R-B(مقياس  Rockwellسختي 

Parslen ZB548R 
Parslen ZB548R is a nucleated heterophasic copolymer used for injection molding applications.   

Parslen ZB548R افزودني هاي هسته ساز و آنتي استاتيك گرانروي نسبتاً بالا و حاوي هتروفازي، با  يمروپلك
افزودني بدليل وجود مي سازد.  ) مناسبTWCبوده كه آن را براي قالب گيري تزريقي ظروف با جداره نازك (

افزودني هسته بوده، ضمن آنكه سريعتر براي آن  رهايش از قالبدر فرمولاسيون اين محصول، نتي استاتيك آ
و در نتيجه زمان تزريق را  اعوجاج، بازدهي آن را در سيكل قالب گيري افزايشعلاوه بر كاهش پديده ساز، 

مصنوعات پلاستيكي از اين گريد، خواص مكانيكي مناسب و پايداري ابعادي عالي كوتاهتر خواهد ساخت. 
    اين محصول براي كاربردهاي تماس با مواد غذايي مناسب مي باشد. دارند. 

 ) ظروف پلاستيكي با جداره نازكTWC( 
 لوازم ورزشي، خانگي و اسباب بازي ها 
 ... قطعاتي كه در آنها مسير جريان براي پر كردن قالب طولاني مي باشد، نظير گلدان، فيلترها و    


